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A Nautilus Uszomedencék
bemutatdsa

ANautilus Uvegszdlerdsités’ kompozitmeden-
ceszerkezeteket csucstechnoldgidaval elédllitott,
specidlisan uszodatechnikai alkalmazashoz fej-
lesztett alapanyagokbdl, pontos és folyamato-
san ellenérzétt technologiaval gydrtjuk, kizd-
rélag kézi lamindcids eljardassal. A gondos :
kézimunka eredményeként az egymdsra 8
épulé technoldgiai rétegek rendkivil 1omMo-
rek, amely a kivald szildrdsagi tulajdonsagok \
mellett hossza éleftartamot és tokéletes vizza-
résagot biztostt a medencetestnek. Medencé-
ink heéjszerkezete Gsszesen 7 technoldgiai réte-
get foglal magdba, amely alapkivitelében is
hészigetelt a beépitett polyuretdn maganyag-
nak koszonhetéen. Fontos mindségjegynek
tartjuk azt is, hogy medencéink viz feldli, azaz
belsé fellletén két gelcoat réteg helyezkedik el.
A kulsé réteg, amely egy transzparens, kemény
véddbevonat, dvja a festékpigmenteket is © l.,
hordozé belsd réteget a karos kémiai és fizi- ' _.
kai hatasoktdl. Ez a gyartdsban ugyan jelentds
tobbletkdltseget jelent, de az ozmdzissal €s a ki-
fehéredéssel szembeni ellendliéképességet no-
veli és ez fontos mindségi kdvetelmeény. A Nautilus
medenceék kivalé mechanikai tulajdonsagat to-
vabb fokozza a medenceperem ald beépitett
acél zartszelvény koszorl, amely a merevitésen
tdl @ medence biztonsdgos daruzhatdsagat is
lehetévé teszi. A medencefal haqjlitdszilérdsa-
gdnak tovabbi novelése érdekében, a falszer-
kezetet periodikusan ismétiédd, fuggdleges
irdnyl merevitdborddkkal Iatjuk el. A Nautilus _
medencék elegdns formai megjelenése, < N
funkciondilis sokoldalisdga mogott, egy gon-
dosan megeépitett robosztus medenceszerkezet
dll, biztositva az egyszen beépithetéséget és a
gondtalan, hosszu élettartamot.
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